
 

Руководство по эксплуатации бетономешалок моделей: 
БЭ-63л-220Вт, БЭ-130л-550Вт, БЭ-160л-700Вт,  

БЭ-180л-800Вт, БЭ-180л-800Вт-М, БЭ-210л-850Вт,  

БЭ-230л-1400Вт, БЭ-260л-1800Вт, БЭ-300л-2200Вт,  

БЭ-200л-800Вт 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы 

нашего изделия. 

При покупке Вам необходимо сделать следующее: 

1) Потребовать проверки работоспособности изделия путем пробного 

запуска. 

2) Проверить комплектность на соответствие с указанной в 

руководстве по эксплуатации. 

3) Убедиться, что в гарантийном талоне  поставлены дата продажи и 

подпись (печать) продавца, указана модель изделия. 

4) Перед началом  эксплуатации внимательно прочтите данное 

руководство по эксплуатации и соблюдайте его требования. 

5) Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не 

изменяющие условия монтажа и не ухудшающие технические 

данные изделия.   



Внешний вид бетономешалок. 

 

БЭ-63л-220Вт 

БЭ-130л-550Вт  



БЭ-160л-700Вт  
 

БЭ-180л-800Вт 



БЭ-180л-800Вт-М  

 
БЭ-210л-850Вт 

 



БЭ-230л-1400Вт  

БЭ-260л-1800Вт  
 



 
БЭ-300л-2200Вт 

БЭ-200л-800Вт 

 



Введение 

Предназначение. 

Данные бетономешалки предназначены для использования 

при строительстве и ремонте, для приготовления строительных 

растворов и бетонных смесей, а также в сельском хозяйстве и 

животноводстве для перемешивания сухих кормовых смесей и 

семян. На барабаны и рамы данных бетономешалок нанесено 

порошковое покрытие, которое отличает повышенная стойкость к 

воздействию окружающей среды, абразивному и химическому 

воздействию, в сравнение с обычно применяемым лакокрасочным 

покрытием. Отличительными особенностями данных 

бетономешалок являются: защитная крышка шестерни, делающая 

эксплуатацию прибора безопасней; возможность вращения 

барабана на 360 градусов, благодаря чему возможна выгрузка в 

любой плоскости; ручное управление наклоном барабана с 

помощью специальной удобной рукоятки, которая позволяет 

осуществлять дозированную подачу раствора; защитный кожух, 

предохраняющий двигатель от попадания на него воды, пыли и 

раствора; наличие транспортировочных колес, позволяющих 

быстро и легко перемещать бетономешалку в любое удобное место; 

металлическая опорная ножка, обеспечивающая устойчивость 

бетономешалки во время работы, а также двойная изоляция, 

защищающая от поражения током. 

Данные модели бетономешалок имеют медную обмотку 

двигателя, значительно увеличивающую эффективность и 

продолжительность эксплуатации. Наличие лопастей специальной 

формы внутри барабана (во всех моделях, за исключением БЭ-

160л-700Вт, БЭ-180л-800Вт) обеспечивают противоскользящий 

эффект при приготовлении смеси. 

Модель БЭ-63л-220Вт имеет компактные размеры, 

обеспечивающие легкость транспортировки и хранения. 
Модели БЭ-230л-1400Вт, БЭ-260л-1800Вт, БЭ-300л-2200Вт, 

БЭ-200л-800Вт имеют клиновидный ремень. 

Модель БЭ-200л-800Вт имеет металлический шкив. 

 

 

 

 



Комплектация. 

 

1. Бетономешалка (в разобранном виде) – 1шт. 

2. Набор крепежа – 1шт. 

3. Руководство по эксплуатации - 1шт. 

4. Гарантийный талон - 1шт. 

5. Упаковка - 1шт. 

 
Технические характеристики 

 

Параметры/ 

Модель 

БЭ-63л-

220Вт 

БЭ-130л-

550Вт 

БЭ-160л-

700Вт 

Мощность, Вт 220 550 700 

Объем барабана, л 63 130 160 

Скорость вращения 

барабана, об/мин 
27.5 32 29.5 

Номинальная 

частота оборотов 

двигателя, об/мин 

2820 2820 2820 

Параметры сети 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 
 

 

Параметры/ 

Модель 

БЭ-180л-

800Вт 

БЭ-180л-800Вт-

М 

Мощность, Вт 800 800 

Объем барабана, л 180 180 

Скорость вращения 

барабана, об/мин 
29.5 29.5 

Номинальная 

частота оборотов 

двигателя, об/мин 

2820 2820 

Параметры сети 220В/50Гц 220В/50Гц 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Параметры/ 

Модель 

БЭ-300л-

2200Вт 

БЭ-200л-800Вт 

 

Мощность, Вт 2200 800 

Объем барабана, л 300 200 

Скорость вращения 

барабана, об/мин 
29.5 29.5 

Номинальная 

частота оборотов 

двигателя, об/мин 

2820 2820 

Параметры сети 220В/50Гц 220В/50Гц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры/ 

Модель 

БЭ-210л-

850Вт 

БЭ-230л-

1400Вт 

БЭ-260л-

1800Вт 

Мощность, Вт 850 1400 1800 

Объем барабана, л 210 230 260 

Скорость вращения 

барабана, об/мин 
29.5 29.5 29.5 

Номинальная 

частота оборотов 

двигателя, об/мин 

2820 2820 2820 

Параметры сети 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 



 

Схема устройства бетономешалки. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование Кол-

во 

№ Наименование Кол-

во 

1 Болт M8X16 2 37 Крышка шестерни 

внешняя 

1 

2 Кожаная шайба 8 2 38 Крышка шестерни 

внутренняя 

1 

3 Шайба 8 2 39 Уплотнительное 

кольцо 28х3,5 

1 

4 Гровер 8 2 40 Пыльник 1 

5 Гайка М8 2 41 Стопорное кольцо 62 3 

6 Лопасть 2 42 Стопорное кольцо 30 1 

7 Нижняя часть барабана 1 43 Подшипник 2 

8 Зубчатый обод 1 44 Приводная шестерня 1 

9 Верхняя часть барабана 1 45 Штифт 5х40 1 

10 Болт  M8X16 6 46 Муфта 15 1 

11 Резиновая прокладка 1 47 Вал 1 

12 Болт  M8X16 3 48 Подшипник 2 

13 Уплотнительное кольцо 

42х2,65 

1 49 Стопорное кольцо 15 1 

14 Болт М8х55 2 50 Стопорное кольцо 42 1 

15 Болт М8х70 4 51 Стопорная гайка М8 4 

16 Стойка колес 1 52 Саморез 3,5х16 2 

17 Колесо 2 53 Выключатель  1 

18 Шайба 4 54 Прокладка 1 

19 Шплинт 5х40 4 55 Муфта кабеля 1 

20 Коромысло 1 56 Кабель питания 1 

21 Рама 1 57 Зажим муфты кабеля 1 

22 Упор 1 58 Резиновый вкладыш 1 

23 Стопорное кольцо 38 2 59 Гайка 1 

24 Узел подшипника левый 1 60 Кронштейн двигателя 1 

25 Пластина фиксатора 1 61 Болт М8х30 5 

26 Болт М8х25 2 62 Прокладка 1 

27 Болт М10х60 1 63 Стопорное кольцо 47 1 

28 Пружина 1 64 Стопорное кольцо 30 1 

29 Рукоять поворота 

барабана 

1 65 Подшипник 2 

30 Шайба 8 1 66 Опорная пластина 1 



31 Гровер 1 67 Саморез 4,8х16 6 

32 Гайка М10 1 68 Ремень 1 

33 Кольцо 42 1 69 Шкив 1 

34 Болт М8х65 2 70 Двигатель 1 

35 Узел подшипника 

правый 

1 71 Вентилятор 1 

36 Болт М6х12 2 72 Кожух двигателя 1 

ВНИМАНИЕ! Ремонт и замена компонентов, порядковые 

номера которых на схеме обведены кружком, должны 

производиться квалифицированным электриком. 

Сборка бетономешалки. 

Для сборки необходимо участие двух человек. 

Содержимое коробки. 

 

 

 



В комплект поставки входит набор необходимого крепежа согласно 

таблице: 

 

Используйте крепеж согласно буквенному обозначению в таблице 

и описанию этапов сборки в данном руководстве. 

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

ИЗМЕНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА! 

Сборка каркаса. 



1. Установите по одной шайбе с обеих сторон каждого колеса. 

Наденьте колеса на ось, установите шплинт и разогните концы 

шплинта в разные стороны. 

2. Соедините раму с упором как показано на рисунке. Вставьте 

два болта в отверстия с одной стороны и наденьте плоскую 

шайбу, шайбу гровер, и наживите гайку. Также установите 

болт М8х55 с шайбой и гровером. Затяните все болты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поверните раму и присоедините к ней стойку с колесами в 

том же порядке. 



 

4. Убедитесь, что все болты затянуты. 

Установка нижней части барабана. 

 

1. Установите узел подшипника на вал и зафиксируйте 

стопорным кольцом. 

2. При помощи двух человек установите нижнюю часть барабана 

на раму, как показано на рисунке, так чтобы подшипниковый 

узел зашел в отверстие на стойках рамы. Сторона барабана с 

большим диаметром вала должна быть расположена над 

упором каркаса. 

3. Совместите отверстие в стойке рамы и в блоке подшипника и 

вставьте болт М8х65 с одной стороны и шайбу с гровером с 

другой стороны, прикрутите гайку. Затяните все соединения 

ключом. 

Установка лопастей. 

Установите лопасти внутри нижней части барабана как показано на 

рисунке. Два отверстия у основания барабана предназначены для 



крепления лопастей. Вставьте болты снаружи барабана установите 

шайбу, гровер и кожаную шайбу и прикрутите гайку, не затягивая 

ее. Кожаная шайба должна быть установлена между лопастью и 

внутренней поверхностью барабана. 

На верхней и нижней части барабана нанесены стрелки, 

указывающие правильное положение частей барабана относительно 

друг друга. Если вы сомневаетесь в правильности установки 

лопастей, временно установите верхнюю часть барабана на нижней 

части и совместите стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка верхней части барабана. 

 

1. Совместите стрелки и крепежные 

отверстия на верхней и нижней части 

барабана.  

2. Закрутите болты М8х16, 

установив шайбу и гровер в отверстия 

зубчатого обода. Производите 

закручивание постепенно. 

3. Закрепите лопасти на верхней 

части барабана при помощи двух 



винтов М8х16. Вставьте винты снаружи барабан, изнутри 

установите шайбу и гровер. Кожаную шайбу необходимо 

установить между лопастью и внутренней поверхностью 

барабана. 

4. Проверьте, чтобы все             

соединения были надежно затянуты. 

Установка рукояти 

поворота барабана. 

1. Наденьте пластину 

фиксатора на вал большего 

диаметра, ободом внутрь, как 

показано на рисунке. 

Установите два болта М8х25, 

с шайбой и гровером и 

закрутите гайку. 

2. Для того, чтобы облегчить 

монтаж рукояти зажмите 

пружину фиксатора U 

образной пластиной. Наденьте 

рукоять на вал большего 

диаметра, Совместите 

отверстия на скобе и на валу. 

Установите болт с одной 

стороны, шайбу и гровер с 

другой стороны и закрутите 

гайку, не прикладывая 

излишнего усилия. Выньте U 

образную пластину. 



 

Примечание: Скоба должна вращаться вокруг болта, чтобы выступ 

на скобе мог входить и выходить из зацепления на фиксирующей 

пластине. 

Установка редуктора. 

Совместите отверстие редуктора с валом и наденьте редуктор так, 

чтобы 4 шпильки на корпусе редуктора зашли в соответствующие 

отверстия на раме. Закрепите редуктор четырьмя гайками М8. 

Подключение. 

Бетономешалка оснащена двойной 

изоляцией класса II, степень защиты 

IP45D. Изоляция останется 

эффективной, если для ремонта 

бетономешалки используются только 

оригинальные запчасти. 

Двойная изоляция исключает 

необходимость использования трех-

проводного подключения и 

заземления. Таким образом, 

допускается использование двух и 

трех-проводного удлинителя. 

ВНИМАНИЕ! Не подключайте никакой провод к клемме 

заземления. 

 

 

 

 

 

 



Эксплуатация. 

Положение барабана. 

 Цементный раствор                                           Бетон 

Разгрузка       барабана                                 Хранение 

 



Барабан бетономешалки может быть установлен в одном из 

следующих положений: положение для смешивания, разгрузка 

барабана, положение для хранения. Подпружиненная рукоять 

(колесо) с защелкой позволяет зафиксировать барабан в любом из 

вышеперечисленных положений. Чтобы установить барабан в 

нужное положение потяните рукоять, выступ выйдет из прорези 

пластины фиксатора, поверните рукоять в нужном направлении, 

совместите выступ с прорезью на пластине и отпустите рукоять, 

барабан будет зафиксирован в новом положении. 

Загрузка барабана. 

1. Полностью размотайте электрический удлинитель, во 

избежание его перегрева и  оплавления! Подключите его к 

бетономешалке, только затем можете подключить 

бетономешалку к сети. 

2. Всегда запускайте бетономешалку, перед тем как загружаете 

барабан. Загрузку барабана необходимо проводить во время 

вращения барабана.  

3. Не высыпайте сразу все материалы в барабан бетономешалки. 

Это может привести к налипанию материалов на внутренней 

поверхности барабана бетономешалки. Медленно и 

постепенно заполняйте барабан материалами. 

Внимание! В двигателе бетономешалки установлено 

устройство тепловой защиты, которое срабатывает 

автоматически в случае перегрева двигателя. После того 

как двигатель остынет его можно снова включать. 

 

Для достижения наилучших результатов выполните загрузку 

барабана в следующей последовательности: 

1. Добавьте в барабан необходимое Вам количество гравия. 

2. Добавьте в барабан необходимое Вам количество цемента. 

3. Добавьте в барабан необходимое Вам количество песка. 

4. Залейте в барабан необходимое Вам  количество воды. 

 



Разгрузка барабана. 

 

Не останавливайте барабан до тех пор, пока полностью не 

разгрузите его.  Разгрузку необходимо выполнять во время 

вращения барабана. 

Очистка барабана. 

Запрещено опускать руки в барабан бетономешалки во время его 

вращения. 

Тщательно очищайте бетономешалку после каждого 

использования. Содержите её  в чистоте. После каждого 

использования, на любые застывшие частицы материалов, 

оставшиеся в барабане бетономешалки будет налипать все 

больше материалов, что  приведет к  плохой работоспособности 

прибора. После завершения работы, тщательно удалите всю 

оставшуюся смесь из барабана. 

 Категорически запрещено бить лопатой, молотком, а также 

любыми другими инструментами по барабану для удаления 

остатков смеси!  

Барабан может быть промыт с помощью смеси гравия (размером 

2,5см) и воды в течение 2 минут, затем необходимо разгрузить 

барабан.  Так же можно промыть барабан водой из шланга. 

Не лейте и не распыляйте воду на редуктор и мотор! 

Протирайте поверхность кожуха редуктора. Не используйте 

химические средства и растворители. Кожух редуктора 

выполнен из полиэтилена высокой плотности, химические 

средства могут его повредить. 

 

 

Обслуживание. 



Убедитесь, что бетономешалка не включена в сеть перед тем, 

как проводить работы по техническому обслуживанию. 

Подпружиненный натяжитель приводного ремня не требует 

регулировки. Периодически смазывайте приводной вал. 

Подшипники герметизированы на весь срок службы. 

Ремонт и замена частей бетономешалки должны производиться 

в сервисном центре. 

 

Меры предосторожности 

1) Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед 

началом эксплуатации бетономешалки. 

2) Во избежание возникновения несчастных случаев 

запрещается эксплуатация данной бетономешалки в состоянии 

алкогольного опьянения под воздействием лекарств, а также, 

если Вы находитесь в сильно уставшем состоянии. 

3) Приготовьте подходящее рабочее место. Поддерживайте 

чистоту на рабочем месте. Беспорядок может привести к 

травмам. Площадка должна быть ровной и хорошо 

освещенной. Поверхность площадки должна быть твердой, во 

избежание опрокидывания бетономешалки вследствие 

проседания грунта.  

4) Запрещено передвигать загруженную и/или включенную 

бетономешалку. 

5) Прибор предназначен для приготовления бетона, 

цементного раствора,  штукатурных смесей и т.д.  

Запрещается смешивать легковоспламеняющиеся вещества! 

6) Всегда осматривайте бетономешалку перед началом 

эксплуатации. Не включайте бетономешалку с открытой 

крышкой редуктора. Периодически проверяйте, чтобы все 

болты, гайки  и винты были хорошо затянуты. Перед 

включением бетономешалки всегда убирайте инструмент и 



посторонние предметы с поверхности. Не эксплуатируйте 

бетономешалку с недостающими или поврежденными 

частями. В случае обнаружения неисправностей, устраните их 

до начала работы с прибором. 

7) Не надевайте свободную одежду и украшения. Они могут 

попасть во вращающиеся детали бетономешалки. 

Рекомендуется надевать перчатки, не проводящие ток, и обувь 

с нескользящей подошвой. Используйте защитные очки или 

маску при работе с бетономешалкой. 

8) Не тяните за кабель питания, чтобы переместить 

бетономешалку, не дергайте за кабель, чтобы вынуть вилку из 

розетки. Не подвергайте кабель тепловому воздействию. Не 

допускайте контакта кабеля с острыми предметами и 

смазочными материалами. 

9) Если место работы удалено от источника питания, 

необходимо использовать удлинитель. Длина кабеля не 

должна превышать 50 метров, площадь поперечного сечения 

должна быть не менее 1,5 мм
2 

. Не подходящий кабель может 

привести к потере мощности, перегреву и выходу из строя 

электродвигателя. Только кабель для наружных работ можно 

использовать в качестве удлинителя. Запрещено оставлять 

оголенные кабельные соединения. Соединения должны быть 

изолированы материалами для наружных работ. Кабель 

должен быть полностью размотан и уложен в безопасном 

сухом месте. 

10) Электрическое подключение должно быть надлежаще 

защищено и соответствовать по мощности, напряжению и 

частоте двигателю бетономешалки. Не включайте или 

выключайте прибор, стоя на влажной поверхности. Не 

работайте с бетономешалкой во влажной среде или под 

дождем.  

11) Не подпускайте детей и посторонних лиц к работающей 

бетономешалке. 



12) При загрузке/разгрузке бетономешалки сохраняйте 

устойчивое положение. Никогда не становитесь на прибор. 

Контакт с движущимися частями бетономешалки может 

привести к серьезным травмам. 

13) Запрещено засовывать руки и инструменты в работающую 

бетономешалку. Не просовывайте руки между рамой и 

барабаном во время работы прибора. 

14) Не перегружайте бетономешалку, загружайте барабан в 

соответствии техническими данными указанными 

производителем. Не запускайте двигатель, когда барабан 

заполнен до отказа. Не переворачивайте барабан, если он 

перегружен. Запрещено использовать бетономешалку не по 

назначению. Запрещено буксировать бетономешалку 

транспортным средством. 

15) Не оставляйте включенную бетономешалку без присмотра. 

16) Не снимайте кожух редуктора до тех пор, пока полностью 

не отключите питание. Отключайте бетономешалку, когда не 

используете ее, перемещаете, чистите или производите 

обслуживание. Обратитесь к руководству перед проведением 

техобслуживания.  

17) Очищайте бетономешалку сразу после каждого 

использования. Используйте для замены только оригинальные 

запасные части. 

 

Хранение.  

Храните бетономешалку в сухом недоступном для детей месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электрическая схема. 

 

Электрическая схема приведена в качестве справочной 

информации. Все работы по ремонту электрической части 

бетономешалки должны производиться квалифицированным 

электриком в сервисном центре. 

 

Гарантийные обязательства. 

 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с 

указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с 

момента выпуска (окончательный срок гарантии 

устанавливается непосредственно продавцом, но не может 

превышать 12 месяцев). 

 



 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и 

штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве 

по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

 

Продавец: 

Дата продажи___________________________________________ 

Срок действия гарантии__________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)_______________________ 

 

Место для печати (росписи)______________________________ 

Покупатель:____________________________________________ 

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено 

и является исправным на момент покупки, изделие получено в 

полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.  

(Место для росписи покупателя)______________________________  

 

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр 

Изготовлено в КНР. 

mailto:alsherbakov@mail.ru
mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/


Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 

 


